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Data Base

جلوگیری از صدمه دیدن مصرف کننده در برابر اتفاقات ناگهان� (اتصال کوتاه)

جلوگیری از صدمه دیدن        در بار های موتوری

ترانس ایزوله یک� از مهم ترین تجهیزات حفاظت� در ولتاژ        اســت. در حقیت 

ترانس ایزوله، ب�لت خاصیت القایی خود مانع از انتقال ولتاژ بصـــورت مســــتقیم 

 به بار میگردد به همین منظورم زمان� که مصرـف کننده بار الکتریک� دچار اتصـال�

یا جریان کشــ� در خود شود این مشــکل بســـیار جدی به          منتقل نمیگردد و 

مانع از صدمه دیدن آن میشود. 
UPS

AC

Ÿ امکان کاهش نویز الکتریک� و هارمونیک 

عموما موتوری های الکتریک� در زمان شـــــــــــــروع به کار دارای جریان لحظه ایی 

هســــــــــــــتند، این جریان حدود     ال�    برابر جریان ماندگار م� باشد. یک� از 

مخرب ترین عوامل ســـــــوختن        ها جریان های لحظه میباشـــــــند. بمنظور 

جلوگیری از بروز چنین مشــــــــــــــــــــــــــکلات�، ترانس ایزونه مناسب ترین گزینه 

اســـــــــت. در حقیقت ترانس ایزوله         از تنش های لحظه جریان جلوگیری 

میکند و مانع سوختن        م� شود.

جلوگیری از صدمه دیدن مصرف کننده در برابر ولتاژ 5

باس درایور رکتیفایر در هنگام بروز مشکل فن�

load

از دیگر قابلیت های بســـیار مهم ترانس های ایزوله، حفاظت جان انســــان در برابر 

برق گرفتگ� اســت. عملا در ترانس های ایزوله بدلیل این که ســیم پیچ های اولیه 

و ثانویه با یکدیگر ارتباط مســــــــــــــتقیم ندارند، این ارتباط از طریق خاصیت القایی 

صورت میگیرد و مانع از انتقال ولتاژ به صورت مســـتقم به بدن انســـان میشـــوند.    

   

UPS

ترانس ایزوله ب�لت خاصـــــــــیت ذات� که دارد توانایی عبور فرکانس های خارج از 

بازه          تا              را ندارد. نویز های الکتریکـ� معمولا دارای فرـکانس بیش 

از              هســـــــــــــــــــتند و ترانس توانایی عبور این نوع اختلال را ندارد و باعث 

حذف نویز های غیر معقول میگردد. 
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یک� از مشـــــــــــــــــکل های فن� که میتواند برای هر         رخ دهد خرابی اینورتر 

اســـــــــــــــــــــت، در چنین مواقع� ولتاژ       به خروج�          انتقال پیدا کرده و 

صدمه جدی به مصــرـف کننده وارد میکند و باعث ایجاد خســـارت جان� و مال� 

م �گردد. 
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جدول مشخصات فن� 
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ITR 3KVA مــدل

فاز

خروج�

ورودی

ولتاژ ورودی

ITRAccessories

توان نام�

دما

600X440X370

شرایط محیط�

مشخصات فیزیک�

(ارتفاع    پهنا   عمق)

(mm)اب�اد ترانس

X X

0~ 40°C

%95 ~0رطوبت

3KVA

220 VAC

1 phase

31

ITR 6KVAITR 10KVA

فرکانس 

راندمان

فاز

ولتاژ خروج�

ارتفاع محدوده کاری

(kg) وزن خالص 

(kg) وزن همراه فریم 

(ارتفاع    پهنا   عمق)

(mm)اب�اد فریم

X X

6KVA10KVA

50Hz/60Hz

95% <

220 VAC

1 phase

4674

61.5100 46.5

600X440X660

30X30X34 19X24X24

(IEC62040)1000تا         متر بالاتر از سطح دریا

24X25X24

600X440X370
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