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1.5mmبدنه تابلو بهتر است از ورق روغن� با ضخامت             ساخته شود.

رنگ بدنه دارای پوشش پودری و الکترواستاتیک باشد.

تابلو برق م� بایست دارای قفل به همراه کلید مربوطه باشد.

تابلو م� بایســـــــــت دارای روبند مجزا و با قابلیت باز شدن باشد به طوری که کلیه تجهیزات 

داخل تابلو و حت� ترمینال ها زیر روبند قرار گیرند. برای سهولت در اتصــال تابلو به مصــرـف 

کننده، بهتر است از رو بند دو تکه استفاده گردد.

در کلیه تابلوها بر روی درب از سمت داخل و در فضــــای مابین درب و جای بســـــته شدن آن، 

حتما م� بایسـت از فوم مخصـوص گرم استفاده شود تا مانع ورود گردوغبار و خاک به داخل 

تابلو گردد. تابلو باید دارای        باشد.

تابلو باید دارای ساپورتر در قسمت خروج� خود باشد تا کابل های ورودی و خروج� به 

آن مهار شوند.

کلیه پیچ ها، مهره ها و واشرها باید از نوع گالوانیزه و مقاوم در برابر خوردگ� باشد.

کلیه تابلوها م� بایست دارای گوشواره در کناره تابلوها، جهت نصب به دیوار باشد.

تابلو باید دارای فضـای کاف� در قســمت ترمینال داشته باشد تا سیم بندی های ورودی 

و خروج� به سهولت انجام شود.

محل عبور کابل ها به داخل تابلو باید دارای دریچه کشویی باشد.

تابلوهای دیواری روکار باید دارای استند باشد تا وزن اصل� تابلو بر روی آن قرار گیرد.

پشت درب جلوی کلیه تابلوها باید دارای جیب نقشه فلزی باشد.
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