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استفاده از قطعات برند با کیفیت بسیار بالا 

Ÿ دارای فرم کاری در سیم بندی ها و شماره گذاری جهت 

سهولت در امر خدمات پس از فروش
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دارای بدنه بسیار مستحکم با پوشش رنگ� الکترواستاتیک
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استفاده از قطعات برند و با کیفیت در تابلو برق، به عنوان یک سرمایه گذاری بلندمدت، تضـــمین کننده عمر طولان� و 

عملکرد بهتر تجهیزات برق م �باشد. قطعات برند مورد استفاده در تابلو برق مگامداوم، دارای فناور یهای پیشـــــرـفته و 

استانداردهای بی نالملل� و از اطمینان بالایی برخوردار هستند.

با توجه به ارزش بالای تجهیزات گرانقیمت در کاربر یهای حســــــــاس، استفاده از قطعات برند و با کیفیت در تابلو برق، 

علاوه بر افزایش طول عمر تجهیزات، به کاهش هزین ههای نگهداری و ت�میرات نیز کمک مـ �کند. زیرـا قطعات برـند، به 

دلیل کیفیت بالا و عمر طولان�، نیاز به ت�ویض و ت�میر کمتری دارند.

تابلو برق، یک� از ابزارهای حیات� در هر ساختمان است که با نمایشـــگر و لامپ 

اعلان، به ما امکان م �دهد از هر گونه رخداد یا وضـعیت برق مطلع شــویم. این 

دو عنصـــــــــر، به طور همزمان و هماهنگ با یکدیگر کار م �کنند تا به ما اطلاعات 

مورد نیاز را ارائه دهند.

سـیم بندی مرتب و با شـماره گذاری خاص، یک� از اصـول مهم در طراح� تابلو برق 

است. با توجه به نقشــه تابلو برق، این روش م �تواند به شما در تشــخیص و رفع 

خطاهای مختلف کمک بســــــیار زیادی کند. هنگام� که سی مها به صورت مرتب و 

با شماره گذاری خاص� نصــــــــــــــــــــــــــــــب شوند، شما به راحت� م �توانید هر سیم را 

شناسایی کنید و در صورت بروز مشـــــــــکل، به سرعت به آن دسترس� پیدا کنید. 

این روش به شما امکان م �دهد تا با دقت و سرعت بیشـــــــــــــــــــــتری به عیب یابی 

بپردازید و مشکلات فن� را بهبود بخشید.

تابلو برق با اســـتفاده از پوشـــش رنگ الکترواســــتاتیک ضــــد خش، به شــــما 
اطمینان م �دهد که در طول زمان، رنگ آن به شــــــــــــکل� کاملا همانند روز اول ً

خواهد ماند. پوشش رنگ الکترواستاتیک، یک فناوری پیشـــــــرـفته است که 

استفاده از برق ساکن، رنگ را به سطح تابلو برق متصــل م �کند. این فرآیند، 

علاوه بر ایجاد یک پوشـــــــــــــش محافظ بر روی تابلو برق، باعث ایجاد یک لایه 

رنگ� یکنواخت و بدون خط و خش م �شود.
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1.5mmبدنه تابلو بهتر است از ورق روغن� با ضخامت             ساخته شود.

رنگ بدنه دارای پوشش پودری و الکترواستاتیک باشد.

تابلو برق م� بایست دارای قفل به همراه کلید مربوطه باشد.

تابلو م� بایســـــــــت دارای روبند مجزا و با قابلیت باز شدن باشد به طوری که کلیه تجهیزات 

داخل تابلو و حت� ترمینال ها زیر روبند قرار گیرند. برای سهولت در اتصــال تابلو به مصــرـف 

کننده، بهتر است از رو بند دو تکه استفاده گردد.

در کلیه تابلوها بر روی درب از سمت داخل و در فضــــای مابین درب و جای بســـــته شدن آن، 

حتما م� بایسـت از فوم مخصـوص گرم استفاده شود تا مانع ورود گردوغبار و خاک به داخل 

تابلو گردد. تابلو باید دارای        باشد.

تابلو باید دارای ساپورتر در قسمت خروج� خود باشد تا کابل های ورودی و خروج� به 

آن مهار شوند.

کلیه پیچ ها، مهره ها و واشرها باید از نوع گالوانیزه و مقاوم در برابر خوردگ� باشد.

کلیه تابلوها م� بایست دارای گوشواره در کناره تابلوها، جهت نصب به دیوار باشد.

تابلو باید دارای فضـای کاف� در قســمت ترمینال داشته باشد تا سیم بندی های ورودی 

و خروج� به سهولت انجام شود.

محل عبور کابل ها به داخل تابلو باید دارای دریچه کشویی باشد.

تابلوهای دیواری روکار باید دارای استند باشد تا وزن اصل� تابلو بر روی آن قرار گیرد.

پشت درب جلوی کلیه تابلوها باید دارای جیب نقشه فلزی باشد.
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